
50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

SPIRAL
110-130

110 - 130 mm

SPIRAL
130-150

130 - 150 mm

SPIRAL
150-170

150 - 170 mm

SPIRAL
170-190

170 - 190 mm

SPIRAL
190-210

190 - 210 mm

50 mm

100 mm

150 mm

SPIRAL
017-030
17 - 30 mm

SPIRAL
010-017
10 - 17 mm

SPIRAL
030-050
30 - 50 mm

SPIRAL
050-070
50 - 70 mm

SPIRAL
070-090
70 - 90 mm

SPIRAL
090-110

90 - 110 mm

SERIE
SPIRAL

SBR 200
Coussin en caoutchouc
3 ou 8 mm pour la 
protection de l'isolation

LE MAX 16 mm
Tête
autonivelante 0-6%

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

AD
Pour fixer le

lambourdes avec des vis

Réglage gradué de la hauteur

L3      /      L5
Entre les dalles 
contre le mur

D3      /      D5
Entre les quatre 
coins des dalles

PLOT
SPIRAL
- Élément supérieur
- Élément inférieur

PAPILLONS DE DISTANCE
POUR LES DALLES

(inclus dans le prix du plot)

ADAPTATEUR POUR 
LAMBOURDES

(inclus dans le prix du plot)

ou

A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT

SH 145 1,5 mm
Le coussin en 

caoutchouc assure 
une isolation 

acoustique

DS 60
Manchon augmente 

la plage de hauteur de 
60 mm

PLOT

A UTILISER ÉGALEMENT SUR LE PLOT

10680

D3 107474
D5 10754
AD 10755

D3 10433
D5 10434
AD 10429

050-070
+ DS 60 

030-050
+ DS 60 

070-090
+ DS 60 

030-050
+ 2× DS 60 

050-070
+ 2× DS 60 

070-090
+ 2× DS 60 

D3 104334 D3 104364
D5 10887
AD 10889

D5 10888
AD 10890

D3 104331
D5 10884

AD 104333

10441 10440 10167 10168 10000

10314 104332

3 - 102557

8 - 102559


