SERIE

STANDARD

7

A UTILISER EGALEMENT SUR LE PLOT

SH 100 1,5 mm
Coussin en caoutchouc assure
une isolation acoustique

LE 16 mm
Téte
autonivelante 0-7%

PLOT

PAPILLONS DE DISTANCE
POUR LES DALLES
(inclus dans le prix du plot)

K3 / K5 L3 / L5
Entre les quatre  Entre les dalles
coins des dalles contre le mur

ADAPTATEUR POUR
LAMBOURDES
(inclus dans le prix du plot)

AD
Pour fixer le
lambourdes avec des vis

107471 10040
DS 100 Embout de viseuse DDPEDU

Manchon augmente la
plage de hauteur de
100 mm

Pour réglage rapide
de la hauteur du
plot
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Clip de dilatationentrala  Clip inférieur pour les lames
terrasse et le mur de bordures

Clip supérieur
pour les lames
de bordures

\

PLOT ( ,

STANDARD A UTILISER EGALEMENT SOUS LE PLOT

-Vis

- Ecrou

-Base

SBR 200
Coussin en caoutchouc 3 ou 8 mm pour la protection

L L de l'isolation
500 mm
400 mm
300 mm
200 mm
100 mm ———

STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD
030-045 045-070 070-120 120-220 220-320 320-420
30-45mm 45-70mm 70-120 mm 120-220 mm 220-320 mm 320-420 mm

120-220 120-220
+ DS 100 + 2x DS 100




