
100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

MAX
45-75

45 - 75 mm

MAX
75-150

75 - 150 mm

MAX
150-350

150 - 350 mm

MAX
350-550

350 - 550 mm

MAX
550-750

550 - 750 mm

MAX
750-950

750 - 950 mm

SERIE
MAX

A UTILISER ÉGALEMENT SUR LE PLOT

SH 145 1,5 mm
Coussin en caoutchouc assure 

une isolation acoustique

SBR 220
Coussin en caoutchouc 3 mm 

pour la protection de l'isolation

LE MAX 16 mm
Tête

autonivelante 0-6%

SC
Correcteur

d'inclinaison 0-8 %

A UTILISER ÉGALEMENT SOUS LE PLOT

AD
Pour fixer le

lambourdes avec des vis

L3      /      L5
Entre les dalles 
contre le mur

D3      /      D5
Entre les quatre 
coins des dalles

PLOT
MAX
- Vis
- Manchon à visser
- Base

PAPILLONS DE DISTANCE
POUR LES DALLES

(inclus dans le prix du plot)

ADAPTATEUR POUR 
LAMBOURDES

(inclus dans le prix du plot)

ou

DDPWAP
Clip de dilatation 
entra la terrasse 
et le mur

DS 200
Manchon augmente 
la plage de hauteur 
de 200 mm

Clé
Réglage de 
faibles hauteurs

Embout de viseuse
Pour réglage rapide 
de la hauteur du plot

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRESPLOT

DDPEDU
Clip supérieur 
pour les lames 
de bordures

DDPEDL
Clip inférieur 
pour les lames 
de bordures

107471

D3 10751
D5 107479 D5 107480

D3 10752 D3 10665
D5 10666
AD 10669AD 107587 AD 107586

10744

10679
104368

104372810039

10680

10681 10414

10314

10441 10440 10167 10168 10000

150-350
+ DS 200

150-350
+ 2× DS 200

150-350
+ 3× DS 200


