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RAPTOR SERIE
FÜR 
UNTERKONSTRUKTIONEN

AUS ALUMINIUM

AUS HOLZ

AUS WPC



RAPTOR SERIE
15-245 MM
Die neue Stelzlagergeneration.

Raptor S
15-35 mm

Raptor M
35-65 mm

Raptor L
65-95 mm

Raptor XL
95-125 mm

Verstellbereich schon ab 15 mm

Höhenverstellbar in 1-mm-Schritten

Die einfache Struktur und der Balkenhalter für die 
seitliche Montage des Balkens beschleunigen die 
Installation der Justierkeile erheblich

NIEDRIGE HÖHEN
Tragfähigkeit 1000 kg*
STÄRKE DES MATERIALS

PRÄZISE

SCHNELLERE MONTAGE
Für Außenterrassen und Innenböden unter 
Aluminium-, WPC- und Holzbalken

VIELSEITIG

Reibungslose Neigungsverstellung bis 7%
NEIGUNGSKORREKTUR

WIRTSCHAFTLICH UND SOLIDE

* Detaillierte Werte für einzelne Höhen sind in der technischen Spezifikation angegeben.



Raptor XL1
125-155 mm

Raptor XL2
155-185 mm

Raptor XL3
185-215 mm

Raptor XL4
215-245 mm

Handbuch
Weitere Informationen

finden Sie auf der Website
www.ddgro.eu/keile-fur-deckenbalken

UNTER DEN 
BALKEN



Basis S

Basis L

30 mm Erweiterung

Schutzpads
Zur Verwendung auf empfindlichen 
Oberflächen wie Dachpappe, XPS, 

Wasserabdichtung usw.

Hohe Stabilität durch große Basis und 
große Keile.

Neigunskorrektur
Zur Verwendung der Stelzlager auf 

Gefälle. Gleicht Schräglagen
bis zu 7 % aus.

Akkustikpads
Es schafft zusätzliche 

Schalldämmung und erhöht den 
Komfort bei der Nutzung der Terrasse 

oder des Bodens.

Keil M / L / XL

Keil S

Elemente, die die Verwendungsmöglichkeiten des Systems erweitern:

Satz von Grundelementen

Einfache und schnelle Fixierung dank 
seitlicher Montagewinkel.

Alle Elemente des Systems 
haben Befestigungslöcher und 

Wasserablauflöcher.

Kombinierbar mit Keil S 
und den andren Elementen 
Falls benotigt.

Kombinierbar mit Keil M, L und XL für 
unterschiedliche Verstellbereiche.

Erhöht die Basis um 30 mm. Es 
können bis zu 4 Erweiterungen 
gestapelt werden.

Befestigungslöcher zur optionalen 
Befestigung am Boden.

Empfohlen auf Oberflächen mit 
Steigungen.

Einfache Fixierung der Keile mit 
Schrauben in den vorbereiteten 

Befestigungslöchern.

Zur Verbindung mit Basis L.

Zur Verwendung mit Basis 
S.

MONTAGELOCH

ENTWÄSSERUNG

Durchdachte Konstruktion

60 mm

120 mm120 mm
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