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WSPORNIKI REGULOWANE

• Korektor nachylenia eliminuje przechylanie się wsporników na podłożach ze spadkiem (0-7%).
• Wytrzymałość na obciążenie do 1000 kg dla każdego obciążonego centralnie wspornika.
• Minimalna wysokość wspornika od 15 mm.
• Schodkowa regulacja wysokości (jeden schodek to ~1 mm).
• Zakres wysokości wsporników od 15 do 245 mm.
• Wyprodukowane w EU.

SERIA RAPTOR
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UWAGA: Należy zapoznać się ze specyfikacją produktu RAPTOR. Specyfikacje można znaleźć na stronie www.ddgro.eu
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Nazwa skrócona Opis Zakres wysokości Informacje

W
sp

or
ni

ki

RAPTOR S 015-035 Regulowany wspornik 
tarasowy 15 - 35 mm Schodkowa regulacja wysokości 

co ~1 mm.

RAPTOR M 035-065 Regulowany wspornik 
tarasowy 35 - 65 mm Schodkowa regulacja wysokości 

co ~1 mm.

RAPTOR L 065-095 Regulowany wspornik 
tarasowy 65 - 95 mm Schodkowa regulacja wysokości 

co ~1 mm.

RAPTOR XL 095-125 Regulowany wspornik 
tarasowy 95 - 125 mm Schodkowa regulacja wysokości 

co ~1 mm.

P30 Podstawa dystansowa 
30 mm 30 mm

Dodanie podstawy dystansowej 
P30 do wspornika RAPTOR XL 
095-125 zwiększa zakres jego 

wysokości o 30 mm (do 245 mm).

Ak
ce

so
ria

KN Korektor nachylenia 
0-7%

Dodaje 10 mm
wysokości

Manualny zakres korekty nachylenia 
powierzchni od 0 do 7%.

PO Podkładka ochronna Dodaje 2 mm
wysokości

Dodatkowa ochrona powierzchni 
wrażliwych (np. izolacji 

przeciwwodnej).

PA Podkładka akustyczna Dodaje 10 mm
wysokości

Wygłuszenie oraz dodatkowa ochrona 
powierzchni wrażliwych (np. izolacji 

przeciwwodnej).

SBR 170/3 Podkładka z granulatu 
gumowego SBR

Dodaje 3 mm
wysokości

Wygłuszenie oraz dodatkowa ochrona 
powierzchni wrażliwych (np. izolacji 

przeciwwodnej).
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